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· 용접기 사양



1) 전원스위치:장비의 전원을 켜고끕니다.
과전류로 인한 안전스위치입니다.
스위치가 차단 되었을 경우 사용을 중지하시고 본사나 판매점에 문의하여 주십시오.

2) 입력전원 연결단자 :장비의 전원(단상 220V)을 투입합니다.
최대로 사용시 5.5KW의 동력이 필요합니다.
차단기 연결시 40A의 용량의 차단기를 사용하십시오.

3) 접지 : 안전을 위하여 반드시 접지콘센트를 사용하시기 바랍니다.
* 안전을 위하여 반드시 사용설명서를 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
* 읽고 난 뒤에 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
* 본 제품의 사용전압은 AC 220V 50/60 Hz입니다.

안전한 사용을 위한 주의사항
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
안전을 위해 반드시 숙지하여 주십시오.
사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.






교류 220V 이 외에는 사용하지 마십시오
전압이 다를 경우 용접기기의 수명을 단축시키거나 감전,화재,고장의 원인이 됩니다.

감전의 우려가 있으니 젖은 손으로 코드를 꼽거나 뽑지 마십시오.
전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아 당기지 마십시오.

전원코드,플러그가 변형,파손 또는 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
감전,상해의 원인이 됩니다.
전용 콘센트를 사용하시고 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
누전,감전,화재의 원인이 됩니다.

비를 맞히거나 습기가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
감전,상해의 원인이 됩니다.

인화성 물질이 있는 곳에서는 용접을 하지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


제품의 전원을 켜기 전에 출력+,-가 떨어져 있나 확인하시고 전원을 켜주십시오.

용접도중에는 장비의 전원을 끄지 마십시오.
전원스위치의 수명을 단축시킵니다.

환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오.
용접도중에 발생하는 가스로인해 인체에 심한 손상을 입힐 수 있습니다.

어스집게는 200A 이상의 집게를 사용하십시오.

습기가 있는 곳에 장비를 보관하거나 사용하지 마십시오.

안전 기능 내장
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
지니친 사용으로 인한 과열로 동작중지 기능
과열 되었을 때 용접기기의 작동이 멈춤니다.
전원을 켜면 전격방지기기 자동으로 동작합니다.(출력전압 DC 12V)
장비의 전원스위치가 켜짐 위치에서 전원 코드 연결할 때 스파크 방지기능
발전기 사용시 과전압 보호기능

기능설명
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
전원램프(녹색) : 용접기기의 전원을 켜면 들어옵니다.

과열램프(적색) : 지나치게 사용했을 경우 깜박거리면서 작동이 멈춤니다.
장비를 켠 상태에서 약 5분 정도 기다리면 사용할 수 있습니다.

전격방지기램프(황색) : 전격방지기가 작동중임을 표시 합니다.(켜진상태)
전격방지기를 해제를 원하시면 흰색 버튼을 한번 눌러 램프를 꺼 주시면 해제가
됩니다.(출력전압이 약 DC 70V가 연속해서 나오므로 안전에 주의하십시오.) 
스위치를 반복해서 누르면 전격방지기를 작동과 해제를 선택할 수 있습니다.

용접전류조절 :PTN-200(20A~190A)
PTN-206(20A~200A) 
PTN-235P(20A~230A) 범위 내에서 조절됩니다.

일반 용접봉과 고장력 용접봉을 사용하실 수 있습니다.
사용용접봉:2.0mm~4.0mm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
이상이 아닌 증상
용접기의 전원을 OFF 하여도 약 7초 동안 용접기 전원이 켜져있는 증상은 
이상이 아닙니다.(용접은 되지 않습니다.)

제품보증서
	제  품   명
	인버터 직류 아크 용접기
	모델명
	

	구입일자
	        년     월     일
	보증기간
	12개월

	판매점
	상호
	
	전화
	

	
	주소
	

	고객
	상호
	
	전화
	

	
	주소
	


※제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으십시오.

아래와 같이 보증합니다.

1.본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.

2.정상적으로 사용한 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

3.보증기간 이내라 하더라도 보증서의 유상 서비스 안내에 해당하는 경우에는 서비스요금을 받고 수리하여 드립니다.

4.보증기간이 지났거나,사용상의 부주의 등에 의한 고장이라도 최소의 비용으로 수리하여 드립니다.

5.제품을 용도변경,비정상적인 마모 타사부품 사용,다른 서비스에서 수리한 경우에 한해서는 본 보증서에 의한 품질보증을 받을 수 없습니다.

6.본 제품을 수리의뢰 할 때는 탁송료를 본인이 별도로 부담하여야 합니다.

7.무상수리대상
-제품보증기간은 구입일로 부터이며 구입일자가 기입되지 않았을 경우에는 제조일로부터 입니다.

8.소비자 보상규정
-1개월 이내 제조상의 결함은 제품교환을 해드립니다.
-소비자의 정상사용에서 발생한 결함은 수리 및 부품교환을 무상으로 해드립니다.
-소비자 과실에 의한 고장 결함 발생은 수리 및 부품교환을 유상으로 처리 합니다.
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